INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBESTY | MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres

2. Wigciciel/zaradca/uytkownik:
a) osoba prawna - nazwa, adres

7. Przewidywany termin uswia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytutu zycia wyrob()
b) catkowitego usuacia niebezpiecznych materiatow i
substancji
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asnienia:

Niepotrzebne skit¢.

Za wyrdb zawieragcy azbest uwa sk kazdy wyrdb o stzeniu rownym lub wyszym od
0,1 % azbestu.

Przy okrélaniu rodzaju wyrobu zawiergjego azbest nalg stosow@ nastpujaca
klasyfikacg:

- plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane vowadtwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownigtwa

- rury i zlacza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowérodkami zawierajcymi w swoim sktadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wtiem wyrobéw ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierage azbest, oddzielnie niewymienione, w tym paptekiura.
Pod& podstaw zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar zrpatu

Wedtug "Oceny stanu i mbwosci bezpiecznego aytkowania wyrobow zawieragych
azbest" - zajcznik nr 1 do rozporglzenia ministra wikciwego do spraw gospodarki w
sprawie sposobéw bezpiecznegaythowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
zawierajcych azbest.

Na postawie corocznego rozpgilzenia ministra wkxiwego do spraw gospodarki w
sprawie dopuszczenia wyrobow zawiecgch azbest do produkcji lub do wprowadzenia
na polski obszar celny.

Np. informacja 0 oznaczeniu na planie sytuacyjnyarenu instalacji lub uszlzenia
zawierajcego azbest.



